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Схема водоснабжения и водоотведения МО «Злынковское городское поселение»  Злынковского района Брянской  области на период до 2035 года разработана на основании следующих документов:

- Постановление №782 от 05 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительства Российской Федерации;
- Водного кодекса Российской Федерации.
Схема включает мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывает утвержденные планы по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади в  муниципальном образовании «Злынковское городское поселение»  Злынковского района Брянской  области. Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;
– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.
На проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет капитальных вложений за счет прибыли в тарифе, заемных средств.
Кроме того, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Схема включает:
–  паспорт схемы;
– пояснительную записку с описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Злынковское городское поселение»  Злынковского района Брянской  области;
– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;
– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,
–  срок реализации схемы и ее этапы.
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МО «Злынковское городское поселение»  Брянской  области 
на период до 2035 года.
Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Злынковское городское поселение»  Злынковского района Брянской  области на период до 2035 года.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
Злынковская районная администрация

	Адрес администрации: 
	243600, Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, ул. Площадь Свободы, д. 35

	Телефоны администрации: 
	+7 (483 58) 2-10-31, (483 58) 2-14-66, факс: (483 58) 2-14-66

	Официальный сайт: 
	adm-zlynka.narod.ru



Нормативно-правовая база для разработки схемы:
- Постановление №782 от 05 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
-  Водный кодекс Российской Федерации №74-ФЗ   от 03.06.2006 г.;
- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительства Российской Федерации;
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 28.12.2013 г.)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (с изменениями от 8 августа 2003 г., 13 февраля, 23 мая 2006 г.)
- СП 31.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
- СП 30.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85. «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 
- СП 129.13330.2012 актуализированная редакция "СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"; 
- СП 80.13330.2012 акт. редакция "СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения";
- СТО 02494733 5.2.-01-2006. «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- ВНТП-Н-97. «Ведомственные нормы технологического проектирования. Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»;
- ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями на 28 июня 2010 года);
–     Постановление Правительства РФ № 1092 от 22.12.2010 «О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы.
–     Постановление Правительства РФ № 323 от 15.04.2014 г. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 
- Генеральный плана Злынковского городского поселения Злынковского муниципального района Брянской области, разработанный  ООО  «Институт Территориального Планирования  «Град» в 2011 году.
 Цели схемы:
– обеспечение доступности для абонентов горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в период до 2035 года;
-  рациональное водопользование;
-  развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе энергосберегающих технологий;
-  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения цели:
- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования «Злынковское городское поселение»  Брянской  области;
- строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
-    установка приборов учета;
- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы
Схема будет реализована в период с 2014 по 2035 годы. Периоды, по которым определены этапы проведения мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения, соответствуют этапам реализации мероприятий генерального плана городского поселения «Злынковское городское поселение»  Брянской  области.
В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:
На период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в период 2014-2035 г.г. планируется:
в сфере водоснабжения
- Строительство и введение в эксплуатацию двух новых артезианских скважин в  г. Злынка, производительностью 25м3/час с прокладкой водопровода на станцию обезжилезивания.
- Реконструкция и моернизация станции обезжилезивания.
- Проведение капитального ремонта с заменой насосного борудования артскважин №15205153 и №15204716 в  г. Злынка.
- Капитальный ремонт артезианских скважин №15205570 и №15206346.
- Замена ветхого водопровода, протяженностью 12,0 км.
[bookmark: _GoBack]в сфере водоотведения
- Строительство 3-х канализационных насосных станций и канализационных сетей.
- Реконструкция КНС№2.
- Реконструкция канализационных очистных сооружений с увеличением мщностей 1000м3/сут.
-  Прокладка канализационных сетей и строительство канализационных коллекторов для планируемой застройки на расчетный срок и подключение новых потребителей к централизованной системе водоотведения 9,7 км.
В целом, данные мероприятия позволят обеспечить эффективное функционирование и устойчивое развитие отрасли водоснабжения и водоотведения в МО, защиту окружающей среды и улучшение здоровья и качества жизни населения за счет обеспечения бесперебойного и качественного централизованного водоснабжения и водоотведения. 
Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы
Общий объем финансирования схемы мероприятий в сфере  водоснабжения и водоотведения  предполагается за счет муниципального, областного и федерального бюджетов, а так же средств прибыли в тарифе.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры городского поселения.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.
5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.
6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.
Контроль исполнения инвестиционной программы
Оперативный контроль осуществляет  глава администрации Злынковской городской администрации Злынковского района Брянской области.
Термины и определения.
В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования используются следующие термины и определения:
· абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;
водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
· водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
· водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
· техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

· гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления городского поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

· водовод – трубопровод, проложенный от места забора воды (источника водоснабжения)до первых уличных распределительных водопроводных сетей;
· источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;
· расчетные расходы воды – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;
· система водоотведения – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;
· зона действия предприятия (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);
· зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения- часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;
· зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;
· схема водоснабжения и водоотведения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;
· схема инженерной инфраструктуры – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.
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Муниципальное образование - Злынковское городское поселение (далее также городское поселение, поселение, муниципальное образование), находится в юго-западной части Брянской области, в 225 км от Брянска. Общая площадь территории городского поселения в установленных границах - 11120 га. Общая численность постоянного населения   - 5584 чел. Статус и границы Злынковского городского поселения определены Законом Брянской области от 24 февраля 2005 года «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».
Злынковское городское поселение (городское муниципальное образование) расположено в центральной части Злынковского района, южнее федеральной автомобильной дороги М-13 «Брянск – Новозыбков». С севера и северо-запада городское муниципальное образование ограничено землями Вышковского городского поселения, с запада - землями Новозыбковского района и Большещербиничского (сельского) муниципального образования, с юга - землями Спиридоновобудского (сельского) муниципального образования и с запада и юго-запада - землями Денисковичского (сельского) муниципального образования.
В состав поселения включено 3 населенных пункта:
	Злынка (город)

	

	Павловка (поселок)

	

	Петровка (деревня)


Административный центр - город Злынка. Общая площадь территории населенных пунктов - 1000 га, города Злынки - 872 га. 
Транспортная структура поселения состоит из автодорог общего пользования регионального значения - «Злынка - Лысые – Карпиловка», «Злынка – Кожановка», межмуниципального и местного значения. По территории поселения с запада на восток проходит участок автомобильной дороги федерального значения «Брянск – Новозыбков» до границы с Республикой Белорусь (на Гомель, Пинск, Кобрин). 
По территории городского поселения проходят магистральные газопроводы высокого давления  местного значения, нефтепровод федерального значения Дружба-2 "Унеча-Мозырь", и нефтепродуктопровод федерального значения "8Н-Мозырь". Газоснабжение городского поселения осуществляется от газораспределительной станции ГРС "Злынка", расположенной восточнее города Злынка.
Большая часть территории городского поселения занята лесами - основным источником благосостояния и местом отдыха  местных жителей.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации N 1582 от 18 декабря 1997г. город Злынка входит в перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Территория района относится к II-В строительно-климатическому району. Расчетная температура для отопления составляет-260С. Расчетная температура для вентиляции составляет -140С. Продолжительность отопительного периода принимается 205 дней. Данные приведены в соответствии со СНиП 23-01-99 («Строительная климатология», 2000г.).
В таблице представлены номера кадастровых кварталов на основании данных Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и площади населенных пунктов согласно Реестра административно-территориальных единиц, сельсоветов (поссоветов, населенных пунктов Брянской области по Распоряжению Администрации Брянской области № 383-р.
Кадастровые номера и площади населенных пунктов муниципального образования Злынковское городское поселение.
	
№п/п
	
Наименование населенного пункта
	
Кадастровый номер
	Площадь 
территории 
населенного 
пункта, 
кв. км
	Расстояние 
от населенного пункта до административного
центра, км

	1.
	г. Злынка
	32:09:0130179
32:09:0130169
	8,7
	220

	2.
	пос. Павловка
	-
	0,07
	6,0

	3.
	д. Петровка
	32:09:0280201
	0,8
	3,0



По данным ВПН-2010. 10. «Численность населения Брянской области, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов». (Проверено 28 января 2014.) численность населения сельского поселения составляет 5,584 тыс.человек.  
 
	 
	Мужчины и женщины
	Мужчины
	Женщины
	В общей численности населения, процентов

	
	
	
	
	мужчины
	женщины

	  
	
	
	
	
	

	Злынковское городское поселение
	5584
	2527
	3057
	45,3
	54,7

	Городское население
	5507
	2494
	3013
	45,3
	54,7

	г. Злынка 
	5507
	2494
	3013
	45,3
	54,7

	Сельское население
	77
	33
	44
	42,9
	57,1

	посёлок Павловка
	-
	-
	-
	-
	-

	деревня Петровка
	77
	33
	44
	42,9
	57,1




Динамика развития численности населения муниципального образования             2011-2014 г.г.
	2011
	2012
	2013
	2014

	↘5500
	↗5513
	↘5477
	↗5584



Населенные пункты городского поселения с централизованным водоснабжением.
Два населенных пункта имеют централизованное водоснабжение, где гарантирующим поставщиком является МУП «Злынковский районный водоканал»:
	Злынка (город)

	

	Петровка (деревня)


[bookmark: _Toc410039930]1.2. описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории МО «Злынковское городское поселение» отсутствуют территории не охваченные централизованными системами водоснабжения. В посёлке Павловка потребители водоснабжения (население и прочие потребители) отсутствует.
Схема водоснабжения и водотоведения муниципального образования                                               Злынковское городское поселение



[bookmark: _Toc410039931]1.3. описание технологической зоны водоснабжения

Технологические зоны:
Технологической зоной №1 централизованного водоснабжения г. Злынка.
Технологической зоной №2 централизованного водоснабжения д. Петровка.
Показатели значения напора воды
Фактические значения давления воды соответствует СП 30.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий») и  составляют 1,8-3,0 кгс/см2.
[bookmark: _Toc410039932]1.4. результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение населения и промышленных предприятий Злынковского городского поселения осуществляется из подземных источников (артезианских скважин). 
В  настоящее время балансодержателем объектов водоканализационного хозяйства МО является  Администрация г. Злынка, а арендатором - МУП «Злынковский районный водоканал».
В аренде МУП «Злынковский районный водоканал» находятся следующие объекты водоснабжения муниципального образования:
- 8 артезианских скважин (в том числе 3 резервные);
- водонапрные башни – 7 шт. (в том числе 3 резервные);
- общая протяженность водопроводных сетей -  30,85 км;
- станция обезжилезования;
- насосная станция II подъема;
- КНС – 2 шт.;
- очистные сооружения №1, производительностью 300 м3/сут. и очистные сооружения №2, производительностью 100 м3/сут.
Источником водоснабжения г. Злынка являются четыре эксплуатируемые скважины. В состав основного водозабора включены две скважины и станция обезжелезивания (водопроводные очистные сооружения), совмещенная с насосной станцией второго подъема.  По данным МУП «Злынковский районный водоканал» качество питьевой воды после очистки соответствует основным показателям физико-химических и бактериологических свойств воды подземного и поверхностного водозабора, то есть гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Три скважины локализованы и являются резервирующими на случай отказа (аварии) оборудования основного водозабора или распределительной сети. Год ввода в эксплуатацию скважин основного водозабора 2001 – 2007 г. Основной водозабор расположен по ул. Кирова. Резервирующие скважины расположены по ул. Рубцовой, Кирова и на территории городского парка. Год ввода в эксплуатацию резервирующих скважин 1957 – 1992 г. 
Основной водозабор обслуживает 4540 потребителей. Вода из скважин подается на станцию обезжелезивания, откуда с помощью насосной станции второго подъема распределяется по водопроводной сети. 

Гидрогеологическая характеристика   водозаборных сооружений.
 Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям. Эксплуатируемым водоносным горизонтом артезианских скважин г. Злынка являются альб-сеноманский терригенный горизонт и  кампан-маанстрихтский терригенно-карбонатный комплекс. Каневско-бучакский терригенный горизонт является водоносным горизонтом артскважины д. Петровка.	
Характеристика водоносного горизонта. 
Альб-сеноманский водоносный горизонт залегает в данном районе на глубине 150-280м, представлен разнозернистыми, реже пылеватыми, иногда глинистыми песками, песчаниками. Уклон горизонта 0,0025 - 0,0035 в югозападном направлении. Воды горизонта напорные и напоры варьируют от 150 до 200 м. Статический уровень устанавливается на глубинах от 4,3 м в речных долинах до 95 м на водоразделах. Водообильность горизонта характеризуется выдержанностью по площади. Воды преимущественно сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые с минерализацией 0,5 - 0,9 г/дм. Область питания горизонта находится в северной части области и севернее. В водах отмечается незначительно повышенное содержание железа до 0,7 - 1,0 мг/дм. Комплекс является источником водоснабжения двух артскважин г.Злынка.
Водоносный кампан-маастрихтский карбонатный комплекс имеет на участке повсеместное распространение, приурочен к меловым отложениям. Глубина залегания кровли горизонта меняется от первых метров в долинах рек до десятков метров на водоразделах, где воды комплекса, как правило, являются напорными. Мощность водоносного горизонта в пределах участка составляет 40-50м. Коэффициенты фильтрации пород варьирует в широких пределах: от долей до 100-110м/сут, в среднем составляя 3-5м/сут. Большинство скважин, вскрывших комплекс, характеризуется удельными дебитами 0,4-1,5л/с. По качеству воды умеренно-жесткие, гидрокарбонатные кальциевые с общей минерализацией 0,2-0,4г/л. Питание водоносного горизонта осуществляется, прежде всего, за счет атмосферных осадков. Комплекс является источником водоснабжения двух артскважин г.Злынка.
Водоносный каневско-бучакский терригенный горизонт распространен несколько шире, чем предыдущий, опускаясь ниже вреза современных долин. Мощность его составляет 10-16м (преобладает). Водовмещающие пески характеризуются коэффициентами фильтрации 0,1-13,3м/сут, удельные дебиты скважин изменяются от 0,05 до 2,2л/с. Горизонт напорно-безнапорный. Используется для питьевых и хозяйственных нужд. Комплекс является источником водоснабжения д. Петровка.

Характеристика водозаборных сооружений

	№ скважины по ГВК
	№ "недропользователя"
	Месторасположе-ние водозабора     / код
	Абс. отметка, м
	год бурения
	глубина скважины,м
	Глубина до воды,м (2011 г.)
	Глубина залегания горизонта
	наименование водоносного комплекса (горизонта)
	Геологи-ческий индекс
	Водовмещающие породы
	Примеча-ние

	
	
	
	
	
	
	
	от
	до
	
	
	
	

	г. Злынка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15205153
	2
	Парк /3119
	159
	1958
	70
	13
	27
	70
	кампан-маастрихтский терригенно-карбонатный комплекс
	K2km-m
	мел, песок
	

	15204716
	5
	ул. Рубцовой/2063
	159
	1969
	80
	16
	28
	90
	
	K2km-m
	мел, песок
	

	15205570
	8
	ул.Кирова/3217
	162
	2001
	260
	38
	238
	260
	альб-сеноманский терригенный горизонт
	k al-s
	песок
	

	15206346
	9
	ул.Кирова/3217
	162
	2007
	260
	40
	238,3
	260
	
	k al-s
	песок
	

	15205151
	 
	Парк /3119
	157
	1957
	69
	12
	25
	69
	 
	K2km-m
	мел, песок
	резервная

	15202785
	 
	ул.Кирова/3217
	163
	1986
	95
	17
	31
	95
	 
	K2km-m
	мел, песок, алервит
	резервная

	15204637
	 
	ул. Рубцовой/2063
	155
	1992
	84
	12
	30
	84
	 
	K2km-m
	мел, алеврит
	резервная

	д. Петровка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	15202661
	1
	н.п. Петровка/3437
	170
	1960
	64
	17
	58
	66
	каневско-бучакский терригенный горизонт
	P2 kn-bc
	песок
	


Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений установлены не для всех источников питьевого водоснабжения. 
Показатели проектируемой производительности эксплуатируемых водозаборных сооружений Злынковского городского поселения 
	№ скважины по ГВК
	месторасположение водозабора/ код
	проектируемая производительность

	
	
	

	 
	 
	м3/час
	м3/сут.
	тыс.м3/год.

	г. Злынка
	 
	 
	 
	 

	15205153
	Парк /3119
	25,00
	600,00
	219,00

	15204716
	ул. Рубцовой/2063
	10,00
	240,00
	87,60

	15205570
	ул.Кирова/3217
	25,00
	600,00
	219,00

	15206346
	ул.Кирова/3217
	25,00
	600,00
	219,00

	д. Петровка
	 
	 
	 
	 

	15202661
	н.п. Петровка/3437
	10,00
	240,00
	87,60

	Итого
	 
	95,00
	2280,00
	832,20



Соотношение производительности и фактического подъема ВЗУ.
	водоотбор, м3/час

	дебит
	факт

	95,0
	17,65



Заключение: проектируемой производительности скважин достаточно для бесперебойного водоснабжения потребителей. Имеется резерв 81% в целом по поселению. 
Заключение: В среднем по поселению технический износ артезианских скважин достигает 70%. Ежегодно процент технического износа водозаборных сооружений увеличивается в среднем на 10%. В виду того, что ежегодно проводятся мероприятия по замене отработавшего свой срок оборудования и ветхих сетей, водозаборные сооружения находятся в работоспособном состоянии и выполняют основную функцию по бесперебойному обеспечению потребителей водоснабжением.

Характтеристика эксплуатируемых водонапорных башен.
	№ скважины по ГВК
	месторасположение водозабора/ код
	Объем водонапорной башни, м3
	Проектируема производительность,
м3/час

	
	
	
	

	г. Злынка
	 
	 
	

	15204716
	ул. Рубцовой/2063
	30
	30

	15205570
	ул.Кирова/3217
	30
	30

	15206346
	ул.Кирова/3217
	50
	50

	д. Петровка
	 
	
	

	15202661
	н.п. Петровка/3437
	25
	25



Заключение: мощности производительности водонапорной башни достаточно для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей.


Характеристика контрольно-измерительных приборов учета добычи подземных вод.
	№ скважины по ГВК
	месторасположение водозабора/ код
	марка водосчетчика
	марка насосного оборудования
	год установки насосного оборудования

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	г. Злынка
	 
	 
	 
	 

	15204716
	ул. Рубцовой/2063
	СТВ-65
	ЭЦВ 6-10-100
	2006

	15205570
	ул.Кирова/3217
	СТВ-80
	ЭЦВ 8-25-125
	2010

	15206346
	ул.Кирова/3217
	
	ЭЦВ 8-25-125
	2010

	д. Петровка
	 
	
	
	

	15202661
	н.п. Петровка/3437
	СТВ-50
	ЭЦВ 6-10-80
	2014



В соответствии со статьей 13 Федерального закона о 23.11.2009 №261–ФЗ   «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации» производимые, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета, используемых энергетических ресурсов. 
Все водозаборные сооружения оснащены контрольно-измерительными приборами по учету расходов поднятой воды и фактически затраченной электрической энергии, необходимой для ее подъема. 
Заключение: учет добычи подземных вод ведется по приборам учета, что позволяет корректно контролировать подъем холодной воды, потери при производстве и транспортировке, а так же  реализацию данного ресурса потребителям. 
Замеры пьезометрического уровня подземных вод производятся при подъеме насосов или выполнении ремонтных работ в скважинах. 
Для добычи питьевой воды из скважин используются насосы типа: погружной  многоступенчатый с вертикальным расположением вала - ЭЦВ, расположенные в стволах водозаборных скважин.
	Вода из скважин при помощи электропогружных насосов марки      ЭЦВ подается по водопроводной подземной сети, выполненной  из сертифицированных стальных труб, в резервуар и далее по водоводам к уличным разводящим водопроводным сетям.
Характеристика параметров установленных насосов марки ЭЦВ
	Марка насоса
	Параметры насоса

	
	Q м3/ч
	H м
	N кВт

	ЭЦВ6-10-80
	10
	80
	4

	ЭЦВ8-25-125
	25
	125
	16

	ЭЦВ6-10-100
	10
	100
	4



[bookmark: _Toc410039933]1.5. показатели качества питьевой воды

В связи с повышенным содержанием железа альб-сеноманского терригенного горизонта, в состав основного водозабора включена станция обезжелезивания (водопроводные очистные сооружения), совмещенная с насосной станцией второго подъема.
В целях обеспечения потребителей питьевой водой должного качества применяется метод обеззараживания – хлорирование.
Производительность станции обезжелезивания составляет 1200 м3/сут. Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению ТОУ Роспотребнадзора, качество питьевой воды после очистки по содержанию железа, мутности и жесткости соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» соблюдены величины допустимого уровня по показателям, не более:
- содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72);
- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74);
- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005).

Контроль качества питьевых вод осуществляется по 10 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

[bookmark: _Toc410039934]1.6.энергоэффективность водоснабжения городского поселения 

Основным и единственным показателем, характеризующим энергетическую эффективность хозяйствования ВКХ и состояния оборудования, является удельный расход электроэнергии (УРЭ) на один метр кубический поднятой воды из водозаборного сооружения.


Расчет удельной нормы электрической энергии.
	подьем воды, тыс. м3
	расход электроэнергии, тыс. кВт
	удельная норма электроэнергии, кВт/м3

	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	154,9
	147,9
	154,6
	261,0
	246,0
	255,0
	1,68
	1,66
	1,65



Анализ динамики удельной нормы электрической энергии за 2011-2013 год по ВЗУ Злынковского городского поселения показывает, что имеет место незначительное превышение   удельного расхода электрической энергии на м3 добываемой воды,  это по  большей степени связано с потерями воды по причине утечек. Однако наблюдается тенденция к снижению удельной нормы в 2013 году в сравнении с 2011 годом. 


[bookmark: _Toc410039935]1.7. состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей 

Общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети городского поселения в однотрубном исчислении – 30,85 км. Водопроводная сеть представлена диаметрами труб 50 – 150 мм. Не все участки водопроводной сети городского поселения находятся в работоспособном состоянии. Отдельные участки водопроводной сети требуют полной замены в связи с их износом (до 90%) и длительным сроком эксплуатации (водопроводные сети  80-х годов прокладки). 
В городском поселении ежегодно проводятся мероприятия по реконструкции и замене водопроводных сетей.
Перечень протяженности эксплуатируемого трубопопровода сетей водоснабжения
	диаметр водопровода, 
мм
	протяженность водопроводных сетей,
 м
	материал изготовления

	Ø 50
	445
	чугун

	
	980
	полиэтилен

	Ø 75
	3490
	полиэтилен

	Ø 100
	8250
	чугун

	
	5410
	асбестоцемент

	
	6980
	полиэтилен

	Ø 150
	4195
	чугун

	
	1100
	полиэтилен

	Итого
	30850
	





Технический износ водопроводных сетей составляет 60-70%, так как данные водопроводные сети были проложены в 1970 г.г. По причине износа водопроводных сетей и сооружений имеют место случаи аварийных ситуаций.  Аварии на сетях приводят  к перебоям в подаче воды населению. Ежегодно проводятся мероприятия по замене и реконструкции водопроводных сетей, вышедших из эксплуатации. В основном,  это происходит в период выполнения аварийных работ.  
Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается на первый этап до 2021 года - замена ветхого водопровода  около 40%  (в натуральном выражении 12 км.).
С учетом сроков ввода в эксплуатацию  водопроводных сетей, фактический износ составляет 70%.
Ежегодно проводятся мероприятия по реконструкции водопроводных сетей, замене на водопровод из некоррозирующего материала. Данные мероприятия позволяют содержать водопроводно-канализациюнную систему городского поселения в работоспособном состоянии, полностью  выполняющей функции по бесперебойному обеспечиванию потребителей холодным водоснабжением.

[bookmark: _Toc410039936]1.8. основные проблемы централизованных систем водоснабжения 

В ходе проведения анализа системы водоснабжения существующей организации выявлены следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:
1. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.
2. Низкий уровень внедрения современных материалов для замены изношенных водопроводов.    
3. Увеличение протяженности сети с нарастающим % износа. 
4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.
5. Увеличение гидравлических нагрузок за счёт нового строительства.
6. Зоны санитарной охраны установлены не для всех источников питьевого водоснабжения.
Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды исполняютя в установленные сроки.
[bookmark: _Toc400352369]Безопасность и надежность систем водоснабжения городского поселения.
	Надежная и эффективная работа системы водоснабжения является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия городского поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоснабжения является повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Ежегодно проводятся мероприятия по реконструкции действующих водозаборных сооружений, водонапорных башен, насосных станций водопроводных сетей, что позволяет значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций. 
Статистические данные по наличию аварий на водопроводных сетях Злынковского городского поселения.
	
	
	
	
	

	период
	количество аварий
	устранено в течении
	Всего

	
	
	1 суток
	1-3 суток
	более 3-х суток
	

	2013 год
	
	
	
	
	

	итого 2013 год
	10
	10
	
	
	10



Согласно приведенным данным, до 100% аварийных ситуаций устраняются в течении 4-5 часов в первые сутки их обнаружения.
44%  от всего числа аварийных ситуаций происходят в связи с высоким техническим износом водопроводных сетей. 


[bookmark: _Toc410039937]1.9. перечень лиц, владеющих на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения 

Объекты водопроводно-канализационного хозяйства находятся в муниципальной собственности Администрации г. Злынка, Брянской области.
ЗЛЫНКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛЫНКОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
	Адрес
	Российская Федерация, 243600, Брянская обл, Злынковский р-н, Злынка г, пл.Свободы, 2

	Телефон
	+7 (48358) 22107

	Факс
	+7 (48358) 21466

	Электронная почта
	zlynka_adm@mail.ru

	Тип организации
	Федеральный орган государственной власти (орган государственной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления)

	Уровень организации
	Муниципальный уровень

	Полномочия
	Финансовый орган, Заказчик


Виды деятельности
	Оcновной вид деятельности
	Государственное управление общего характера

	Бюджет
	Злынковское городское поселение Злынковского муниципального района


Реквизиты организации
	ИНН
	3241003028

	ОГРН
	1053216558097

	ОКПО
	04023268

	ОКАТО
	15223501000

	ОКОГУ
	3300100


[bookmark: _Toc410039938]2.Направления развития централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc410039939]2.1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Большая часть жителей городского поселения обеспечена централизованным водоснабжением. Основным направлением дальнейшего развития системы водоснабжения городского поселения будет: подключение потребителей, не имеющих централизованного водоснабжения, к водопроводной сети города, а также повышение надежности работы систем водоснабжения. 
Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия городского поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных  водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.
Для этого необходимо реализовать следующие мероприятия: 
- ежегодная очистка и дезинфекция резервуаров и водопроводных сетей; 
- своевременное  проведение ремонта и реконструкции объектов водоснабжения;
 - замена, имеющих большой процент износа, водопроводных сетей  и арматуры; 
 – соблюдение ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;
[bookmark: _Toc410039940]2.2. сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города.

Сценарии развития централизованной системы водоснабжения разрабатывается в соответствии с проектом генерального плана Злынковского городского поселения.
Изменение численности населения городского поселения до 2035 года.
	Наименование 
	Численность населения на начало 2014 г., чел.
	Численность населения на конец 2035 г., чел.

	Злынковское городское поселение
	5584
	8000

	г. Злынка (административный центр)
	5507
	7890

	д. Петровка
	77
	110

	п. Павловка
	-
	0



Согласно генерального плана, численность населения увеличится на 43% в целом по муниципальному образованию.
В настоящей схеме данные показатели используются для расчетов прогнозного баланса потребления питьевой воды и прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды.
Сроки реализации Схемы водоснабжения и водоотведения:
I  этап реализации Схемы ВиВ– 2020 год.
Расчетный период реализации Схемы ВиВ– 2035 год. 
Отчетным периодом является 2013 год.



[bookmark: _Toc410039941]3.Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды
[bookmark: _Toc410039942]3.1. общий баланс подачи и реализации воды

Общий баланс подачи и реализазии питьевой воды, включая оценку потерь при производстве и транспортировке.
	№ 
п/п
	      Наименование
	Единицы
измерения
	2011 г.
	2012г. 
	2013г

	1.
	Всего водоснабжение, 
	тыс. куб.м.
	154,9
	147,9
	154,6

	1.1.
	Питьевая вода 
	тыс. куб.м.
	154,9
	147,9
	154,6

	 
	Всего водоснабжающая организация в т.ч.
	тыс. куб.м. 
	154,9
	147,9
	154,6

	1.2.
	Потери при производстве и транспортировке
	тыс. куб.м.
	14,46
	13,8
	14,45

	1.3.
	Объем реализации услуг
	тыс. куб.м.
	140,44
	134,1
	140,15



Подъем технической воды из артезианских скважин МУП «Злынковский районный водоканал» не осуществляется.

К потерям и затратам воды в процессе передачи, распределения и потребления относятся: утечки,  технологические затраты воды на промывку водопроводных сетей. 
Потери воды при транспортировке также возрастают за счет старения трубопроводов и закладываются в нормативы использования воды.
Промпредприятия города, в основном, обеспечиваются водой из муниципальной системы водоснабжения, часть промпредприятий – из ведомственных артезианских скважин.
В связи с проведением мероприятий по замене и реконструкции водозаборных сооружения и водопроводных сетей, процент потерь при производстве и транспортировке остается постоянным, в 2011, 2012 и 2013 годах он составляет 9,3%.

[bookmark: _Toc410039943]	3.2. территориальный баланс подачи питьевой по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактический подъем питьевой воды за 2011-2013 годы водозаборными сооружениями Злынковского городского поселения. 
	технологическая зона водоснабжения
	ед. изм.
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	г. Злынка
	тыс. м3
	152,05
	145,18
	151,76

	н.п. Петровка
	тыс. м3
	2,85
	2,72
	2,84

	Итого
	тыс. м3
	154,90
	147,90
	154,60

	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc410039944]3.3. структурный баланс реализации питьевой по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетных организаций и прочих потребителей

Количество воды отпущенной потребителям холодного и горячего водоснабжения с централизованным водоснабжением по группам абонентов за последние три года составляет:
	№ 
п/п
	      Наименование
	Единицы
измерения
	2011 г.
	2012г. 
	2013г

	1.
	Всего водоснабжение, 
	тыс. куб.м.
	140,44
	134,1
	140,15

	1.1.
	Питьевая вода 
	тыс. куб.м.
	140,44
	134,1
	140,15

	 
	Всего водоснабжающая организация в т.ч.
	 
	140,44
	134,1
	140,15

	
	Объем реализации услуг
	тыс. куб.м.
	140,44
	134,1
	140,15

	 
	население
	тыс. куб.м.
	120,34
	115
	118,15

	 
	бюджет
	тыс. куб.м.
	8,5
	9,4
	11,4

	 
	прочие
	тыс. куб.м.
	11,6
	9,7
	10,6


Структурный баланс по группам абонентов,%.

Заключение: основным потребителем централизованного водоснабжения является население. Его доля в общем объеме потребления составляет 84,3%. Бюджетные организации потребляют 8,1%, прочие потребители – 7,6% реализованной воды.

[bookmark: _Toc410039945]	3.4. сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы при отсутствии приборов учета устанавлюваются управлением государственного
регулирования тарифов Брянской области.
Выписка из Постановления управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 23 июля 2013 года N 23/4-нвк.
Приложение 15
к постановлению управления государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 23 июля 2013 года N 23/4-нвк
	
	
	
	
	

	Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы при отсутствии приборов учета, для граждан проживающих на территории Злынковского района Брянской области 

	
	
	куб.метр на 1 человека в месяц 

	N п/п 
	Степень благоустройства 
	Холодное водоснабжение жилых помещений 
	Горячее водоснабжение жилых помещений 
	Водоотведение в жилых помещениях 

	V группа (водопровод, ванна, душ) 

	1
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, местная или центральная канализация, водонагреватель 
	5,40 
	
	5,40 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, местная или центральная канализация, водонагреватель 
	5,28 
	
	5,28 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, местная или центральная канализация, водонагреватель 
	5,17 
	
	5,17 

	2 
	дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, местная или центральная канализация, водонагреватель на твердом топливе 
	4,50 
	
	4,50 

	
	дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, местная или центральная канализация, водонагреватель на твердом топливе 
	4,40 
	
	4,40 

	
	дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, местная или центральная канализация, водонагреватель на твердом топливе 
	4,29 
	
	4,29 



[bookmark: _Toc410039946]3.5. описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета

Потребители, где установлены приборы учета холодной воды, рассчитываются по показаниям данных приборов, остальные рассчитываются за потребленную воду по нормативу.
Наличие коммерческих приборов учета холодного водоснабжения по состоянию на 01.01.2014 г. в Злынковским городском поселении.
Сводные данные по группам абонентов.
	 Контрагент
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	план установки до 2035 года

	Жилые дома
	1424
	1562
	1773
	500

	здания общественно-делового назначения
	45
	60
	60
	495

	Промышленные объекты
	5
	8
	8
	5

	Итого по группам
	1474
	1630
	1841
	1000


Динамика установки коммерческих приборов учета по группам абонентов.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261 — ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  (ст. 13) производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. 
Органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу Закона № 261-ФЗ, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
[bookmark: _Toc410039947]3.6. резервы и дефициты  производственных мощностей системы водоснабжения 

Показатели проектируемой и фактической производительности водозаборных сооружений по показателям 2013 года
	проетируемая производительность (дебет)
	Фактический подъем
	Резерв поизводительности, %

	м3/час
	м3/сут.
	тыс.м3/год
	2013 год,тыс.м3/год
	

	95,00
	2280,00
	832,20
	154,6
	81%



Согласно аназизу пректируемой и фактической производительности, резерв производительности достаточно высокий и составляет всего по водозаборным сооружения городского поселения – 81%. Дефицит по ресурсам отсутствует.
[bookmark: _Toc410039948]3.7.  прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок до 2035 года с учетом различных сценариев развития городского поселения.

Большая часть жителей городского поселения г. Злынка обеспечена централизованным водоснабжением. Основным направлением дальнейшего развития системы водоснабжения МО будет: подключение потребителей, не имеющих централизованного водоснабжения, к водопроводной сети города, а также повышение надежности работы систем водоснабжения. Для этого необходимы следующие мероприятия: ежегодная очистка и дезинфекция резервуаров и водопроводных сетей, своевременное  проведение ремонта и реконструкции объектов водоснабжения, замена, имеющих большой процент износа, водопроводных сетей  и арматуры.  
Проектным решением предусмотрено обеспечение населения городского поселения доброкачественной питьевой водой. 
Данной схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены следующие мероприятия, направленные на перспективное развитие водоснабжения в МО:
- очистка и дезинфекция РЧВ;
- очистка и дезинфекция водопроводных сетей;
- замена водопроводных сетей, отработавших свой нормативный срок;
- строительство новых водопроводных сетей с подключением к существующим водоводам; 
- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры,       установка  счетчиков потребления воды.


Ожидаемое  потребление питьевой  воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
При расчете перспективной водопотребности до расчетного срока - 2035 года  применяются следующие показатели:
1. Прогнозное увеличение /уменьшение численности населения в МО;
2. Прогнозное водопотребление предприятий  и организаций МО.
Прогнозное увеличение /уменьшение численности населения в МО:
Изменение численности населения городского поселения до 2035 года.
	Наименование 
	Численность населения на начало 2014 г., чел.
	Численность населения на конец 2035 г., чел.

	Злынковское городское поселение
	5584
	8000

	г. Злынка (административный центр)
	5507
	7890

	д. Петровка
	77
	110

	п. Павловка
	-
	0


Анализируя динамику численности населения за последние годы, по базовому  прогнозу генерального плана  к 2035 году ожидается увеличение численности населения на 43% от показателя 2013 года. 
Прогнозное среднесуточное потребление питьевой воды на срок до 2035 года с учетом развития городского поселенияс учетом подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения.
	Населенный пункт
	Тип застройки
	Ед. измер.
	Кол-во
	Норма СП 30.13330.2012 
	Расход холодной воды, м3/сут
	Расход горячей воды, м3/сут
	Общий, м3/сут

	Расчетный период реализации схемы водоснабжения и водоотведения

	г.Злынка
	жилая застройка
	человек
	7890
	250
	1972,5
	----
	1972,5

	общехозяйственные расходы,  10% от общего объема
	 
	 
	 
	 
	 
	197,25

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2169,75

	Расчетный период реализации схемы водоснабжения и водоотведения

	н.п. Петровка
	жилая застройка
	человек
	110
	250
	27,5
	----
	27,5

	общехозяйственные расходы,  10% от общего объема
	 
	 
	 
	 
	 
	2,75

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,25



На перспективу приняты следующие источники водоснабжения:
-  артезианские скважины МО «Злынковское городское поселение».
Расчет прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами
	Наименование
	Единицы измерения
	Факт  2013г.
	2035г

	Объем реализации воды 
	тыс.м3/год.
	140,15
	928,27

	Всего водоснабжающая организация в т.ч.
	тыс.м3/год.
	140,15
	928,27

	население (ж/зд)
	тыс.м3/год.
	118,15
	803,00

	объекты общественно-делового назначения
	тыс.м3/год.
	11,4
	64,24

	прочие потребители
	тыс.м3/год.
	10,6
	61,03






Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой  воды при ее транспортировке годовые.
	
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2020г.
	2035г.

	Процент потерь, %
	9,3
	9,3
	9,3
	8,0
	7,0


Данной Схемой планируется снижение потерь при производстве и транспортировке на период реализации – 7,0%  к 2035г. с учетом проведения мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Проектируемая производительность  артезианских скважин г.Злынка по показателям  2013 года  составляет 2040,0 м3/сут.  Данных объемов мощностей водозаборных сооружений не достаточно для бесперебойного обеспечения потребителей к 2035 году с учетом подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения. В д. Петровка производительности артскважины достаточно для снабжения потребитей холодной водой: производительность ВЗС 240 м3/сут., водопотребление к 2035 году – 30,25 м3/сут.
[bookmark: _Toc410039949]3.8. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения.

Статусом гарантирующего поставщика в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования может быть наделено МУП «Злынковский районный водоканал».
Общая информация
	Полное наименование организации
	Муниципальное унитарное предприятие "Злынковский районный водоканал"

	Регион
	Брянская область

	Адрес
	243600, Брянская область, г Злынка, ул Коммунальная, д 15

	Директор компании
	Душин Николай Петрович

	Контактные телефоны
	(48358) 2-15-47, 2-18-88


Виды деятельности
Компания МУУП "Злынковский районный водоканал" осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации):
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (Основной вид деятельности)
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (Дополнительный вид деятельности)
Производство машин и оборудования
Производство прочего оборудования общего назначения
Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки (Дополнительный вид деятельности)
Компания работает в следующих отраслях промышленности (в соответствии с классификатором ОКОНХ):
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Коммунальное и бытовое водоснабжение
Реквизиты организации
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1043244003560

	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
	3213002819

	Код ОКПО (Росстат)
	13456368

	Код ОКАТО
	15223501000

	Вид собственности
	Муниципальная собственность

	Организационно-правовая форма (ОПФ)
	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения

	Вид организации по классификации ОКОГУ
	Муниципальные организации





[bookmark: _Toc410039950]4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc410039951]4.1. перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Мероприятия развития систем водоснабжения и водоотведения Злынковского городского поселения. 

	№ п/п
	Наименование мероприятия/адрес объекта строительства (модернизации, реконструкции)

	
	

	1
	2

	1
	Строительство и введение в эксплуатацию двух новых артезианских скважин в  г. Злынка, производительностью 25м3/час с прокладкой водопровода на станцию обезжилезивания.

	2
	Реконструкция и моернизация станции обезжилезивания.

	3
	Проведение капитального ремонта с заменой насосного борудования артскважин №15205153 и №15204716 в  г. Злынка.

	4
	Капитальный ремонт артезианских скважин №15205570 и №15206346.

	5
	Замена ветхого водопровода, протяженностью 12,0 км.

	6
	Ремонт и санитарная очистка колодцев



[bookmark: _Toc410039952]4.2. сведения о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

На период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения планируется:
- Строительство и введение в эксплуатацию двух новых артезианских скважин в  г. Злынка, производительностью 25м3/час с прокладкой водопровода на станцию обезжилезивания.
- Реконструкция и моернизация станции обезжилезивания.
- Проведение капитального ремонта с заменой насосного борудования артскважин №15205153 и №15204716 в  г. Злынка.
- Капитальный ремонт артезианских скважин №15205570 и №15206346.
- Замена ветхого водопровода, протяженностью 12,0 км.
При реализации предложений по строительству, реконструкции объектов централизованного водоснабжения городского поселения решаются следующие задачи:
а) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;
б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;
г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;
д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации.



4.3. сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На объектах ВКХ в городском поселении Злынка отсутствует  автоматизированная система управления технологическим процессом обезжелезивания воды.
Рекомендуется внедрение системы контроля и управления посредством GSM связи непосредственно с центрального диспетчерского пункта. Диспетчерская бригада удаленно может контролировать расход, давление, температуру в помещении, протечки и некоторые другие параметры работы объектов. Осуществлять включение и выключение скважин можно без выезда на объекты.
Планируется развивать существующую систему диспетчеризации, особенно на удаленных объектах, в рамках программы реконструкции существующих и строительства новых объектов.


4.4.  сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

По состоянию на 2014 год заключенно 2236 договоров по которым обслуживается 4698 человек. Из них расчет по приборам учета 1773, расчет по нормативу потребления – 463 абонента. Здания общественно-делового назначения:  по приборам учета расчет производится с 60 абонентами, по нормативу потребления – 495; промышленные объекты: по приборам учета 8, по нормативу – 5 абонентов.
Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261 — ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (ст. 13) производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. 
Заключение: Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

[bookmark: _Toc375664328][bookmark: _Toc375664743]Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.
[bookmark: _Toc375664329][bookmark: _Toc375664744]Муниципальное образование Злынковское городское поселение Злынковского района Брянской области  не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

[bookmark: _Toc410039953]5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc360699427][bookmark: _Toc360699813][bookmark: _Toc360700199][bookmark: _Toc375664964]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
[bookmark: _Toc360699428][bookmark: _Toc360699814][bookmark: _Toc360700200][bookmark: _Toc375664965]Технологический процесс забора воды из скважин городского поселения и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.
[bookmark: _Toc360699429][bookmark: _Toc360699815][bookmark: _Toc360700201][bookmark: _Toc375664966]Проектируемая водопроводная сеть и насосные станции не окажут вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.
[bookmark: _Toc360699430][bookmark: _Toc360699816][bookmark: _Toc360700202][bookmark: _Toc375664967]Эксплуатация водопроводной сети и водозаборных артезианских скважин, а также их строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.
[bookmark: _Toc360699432][bookmark: _Toc360699818][bookmark: _Toc360700204][bookmark: _Toc375664969]При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.
[bookmark: _Toc360699433][bookmark: _Toc360699819][bookmark: _Toc360700205][bookmark: _Toc375664970]При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Основой безопасности хранений химических реактивов является создание условий, при которых не могли бы проявляться их токсические и пожароопасные свойства. В ВКХ городского поселения соблюдены нормативы хранения химических реагентов, используемых в водоподготовке.






[bookmark: _Toc410039954]6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам
Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на данной стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей используются данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации по единичным расценкам. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.
 Ориентировочная сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определения в ценах 2013 года по проектам объектов-аналогов путем мониторинга цен Центрального региона РФ и СБЦ «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты водоснабжения и канализации».
Расчетная стоимость мероприятий производится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения  с учетом индексов-дефляторов до 2031 года в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен».
Необходимо отметить, что в случае, если в данной Схеме ВиВ перспектива развития водопроводно-канализационного хозяйства отражена не в полном объеме, то необходимо вносить  изменения, то есть производить актуализацию данного проекта. 

Схема водоснабжения и водотоведения муниципального образования                                               Злынковское городское поселение
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Информация по финансовым потребностям мероприятий для реализации схемы водоснабжения и водоотведения.
(Ориентировочно. В ценах 2013 года)
	№ п/п
	Наименование мероприятия/адрес объекта строительства (модернизации, реконструкции)
	Наименование н.п.
	Цель реализации мероприятия (ожидаемый эффект)
	Финансовые потребности (в тыс.руб.)

	
	
	
	
	Всего
	2015-2020 г.г.
	до 2035 г.
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Строительство и введение в эксплуатацию двух новых артезианских скважин в  г. Злынка, производительностью 25м3/час с прокладкой водопровода на станцию обезжилезивания.
	г. Злынка
	Повышение показателей  надежности и бесперебойности водоснабжения
	24000
	12000
	12000
	Средства муниципального, областного, федерального бюджетов, а так же средства за счет надбавки к тарифу

	2
	Реконструкция и моернизация станции обезжилезивания.
	
	
	7000
	7000
	 
	

	3
	Проведение капитального ремонта с заменой насосного борудования артскважин №15205153 и №15204716 в  г. Злынка.
	
	
	6000
	2000
	4000
	

	4
	Капитальный ремонт артезианских скважин №15205570 и №15206346.
	
	
	4000
	2000
	2000
	

	5
	Замена ветхого водопровода, протяженностью 12,0 км.
	
	
	50000
	24000
	26000
	

	6
	Ремонт и санитарная очистка колодцев
	г. Злынка
 д. Петровка
	
	200
	200
	 
	

	 
	Итого
	 
	 
	91000
	47000
	44000
	 



[bookmark: _Toc410039955]7.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам.

Качественные характеристики водоснабжения городского поселения соответствуют норме. Целью дальнейшего развития системы водоснабжения является поддержание данных показателей в соответствии с требованиями нормативной документации и обеспечение резерва для подключения новых потребителей. Ниже приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы поддержания данных показателей.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
	Наименование
	Способы достижения

	Показатели качества питьевой воды.
	Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей.

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.
	Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры.

	Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке.
	Контроль за состоянием трубопроводов. Дальнейшее проведение работ по оснащению водозаборных узлов системами диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения.

	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.
	Согласно генеральному плану Злынковского городского поселения. 




[bookmark: _Toc410039956]8.Индикаторы централизованной системы водоснабжения

В результате работы были определены основные целевые показатели – индикаторы системы водоснабжения за  2013 год.
	Основные индикаторы водоснабжения Злынковского городского поселения.

	
	
	
	

	№ п/п
	показатели и индикаторы  развития систем водоснабжения и водоотведения
	Единица измерения
	2013 год

	1
	Количество населенных пунктов с централизованным водоснабжением в МО
	шт.
	2

	2
	Количество эксплуатируемых ВЗС
	шт.
	5

	3.1.
	Водоснабжающая организация
	МУП Злынковский районный водоканал»

	3.2.
	Лицензия водоснабжающей организации на право пользования недрами
	БРН 00248 ВЭ

	4
	Всего поднято воды
	тыс. м3
	154,6

	5
	Доля населения в общем объеме водопотребления
	%
	84,3

	6
	Максимальное водопотребленияе в сутки
	м3
	525

	7
	Среднесуточное водопотребление
	л./чел./сут.
	33

	8
	Объем потерь
	%
	9,3

	9
	охват абонентов приборами учета воды
	%
	65

	10
	Резерв производительности ВЗС
	%
	33

	11
	Протяженность водопроводной сети
	км.
	30,85

	12
	Соответствие качества питьевой воды СанПиН 2.1.1074-01
	соответствует

	13
	Продолжительность устранения аварий
	в первые сутки устраняются до 100% аварий


[bookmark: _Toc410039957]9.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения бесхозные сети не вывлены.
[bookmark: _Toc397751138][bookmark: _Toc410039958]10.Существующее положение в сфере водоотведения Злынковского городского поселения.
[bookmark: _Toc397751139][bookmark: _Toc410039959]10.1 описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны;
Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить. Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.
Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.
Водоотведение Злынковское городское поселение представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на составляющие:
-	сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации.
-	механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации.
Система водоотведения Злынковского городского поселения  является  раздельной, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой, общественной застройки и промышленных предприятий. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации. Ввиду значительных перепадов отметок поверхности земли сеть города имеет 2 канализационных насосных станций. Дополнительно в сети водоотведения происходит поступление ливневых стоков из-за недостаточно развитой системы ливневой канализации города.
На территории Злынковского городского поселения централизованное водоотведение предусмотрено только в г. Злынка. В остальных населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты, с последующим сбросом на рельеф. 
Сточные воды по самотечному коллектору диаметром 200 мм, протяженностью 0,8 км, поступают в канализационную насосную станцию №1 (далее по тексту КНС). Производительность КНС №1 составляет 50 м3/ч. От КНС сточные воды по напорному коллектору диаметром 100 мм, транспортируются на канализационные очистные сооружения (далее по тексту КОС). 
На КОС сточные воды поступают в приемную камеру. После приемной камеры по системе трубопроводов сточные воды поступают на два первичных двухъярусных отстойника. После двухъярусных отстойников сточные воды поступают на одну из четырех карт полей фильтрации, где происходит доочистка сточных вод. 
Осадок, образующийся в двухъярусном отстойнике собирается в иловой камере, где происходит его сбраживание и уплотнение. Из иловой камеры осадок удаляется на иловые карты. Удаление осадка осуществляется не реже одного раза в две недели. 
Проектная мощность КОС г. Злынка составляет 300 м3/сут. Очищенная вода через выпуск с карт полей фильтрации поступает в обводной канал и по нему сбрасывается в р. Злынка.
Сточные воды западной части г. Злынка поступают на КНС №2, откуда транспортируются на КОС в Денисковичское сельское поселение. КОС Денисковичского сельского поселения расположен в 1 км от границ г. Злынка.
[bookmark: _Toc410039960][bookmark: _Toc397751140]10.2 описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений 
В муниципальном образовании имеются канализационные очистные сооружения, состоящие на балансе МУП «Злынковский районный водоканал». Проектная производительность 300 м3/сут. Производительность КОС Денисковичского сельского поселения – 100  м3/сут.
Очистные сооружения предназначены для очистки бытовых и  производственных сточных вод.  Способ утилизации осадка – вывоз на озеленение. 

[bookmark: _Toc397751141][bookmark: _Toc410039961]10.3 описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;
[bookmark: _Toc397751142]Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит   новое понятия в сфере     водоотведения:
"технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.
Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения Злынковского городского поселения является:
· технологическая зона очистных сооружений г. Злынка;
· технологическая зона очистных сооружений  Денисковичского сельского поселения.




[bookmark: _Toc397751144]10.4 оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города.
В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.
Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации города.
[bookmark: _Toc397751145][bookmark: _Toc410039962]10.5  оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на биологические очистные сооружения канализации Злынковского городского поселения. Поверхностно-ливневые сточные воды организовано отводятся через централизованные системы водоотведения в прямые ливневые выпуски.
[bookmark: _Toc397751146]На КОС сточные воды поступают в приемную камеру. После приемной камеры по системе трубопроводов сточные воды поступают на два первичных двухъярусных отстойника. После двухъярусных отстойников сточные воды поступают на одну из четырех карт полей фильтрации, где происходит доочистка сточных вод. 
Осадок, образующийся в двухъярусном отстойнике собирается в иловой камере, где происходит его сбраживание и уплотнение. Из иловой камеры осадок удаляется на иловые карты. Удаление осадка осуществляется не реже одного раза в две недели. 
Очищенная вода через выпуск с карт полей фильтрации поступает в обводной канал и по нему сбрасывается в р. Злынка.
[bookmark: _Toc410039963]10.6 описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
На территории Злынковского городского поселения централизованное водоотведение предусмотрено только в г. Злынка. В остальных населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты, с последующим сбросом на рельеф. 
Центральная система водоотведения отсутствует, как правило, в районах индивидуальной малоэтажной застройки, пользуясь для нужд водоотведения выгребными ямами. Для обеспечения населения Муниципального образования услугами централизованного водоотведения требуется разработка принципиальной схемы канализования.
[bookmark: _Toc397751147][bookmark: _Toc410039964]10.7 описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.
[bookmark: _Toc397751148]Одной из важнейших проблем коммунального хозяйства городского поселения в настоящее время является неудовлетворительное состояние системы водоотведения Злынковское городское поселение. Общий износ очистных сооружений составляет 70%.   Основной проблемой системы водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования  является большой износ комплекса канализационных очистных сооружений.
[bookmark: _Toc410039965]11. Балансы сточных вод в системе водоотведения
[bookmark: _Toc397751149][bookmark: _Toc410039966]11.1. баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Общий баланс водоотведения МУП «Злынковский районный водоканал»
	Единицы измерения
	2011г.
	2012г.
	2013г.

	тыс. м3/год
	37,7
	32,8
	34,9

	тыс. м3/мес.
	3,14
	2,73
	2,91

	м3/сутки
	103,57
	90,11
	95,88


Динамика принятия объемов канализационных стоков за 2011-2013 г.г.

В 2013 году наблюдается увеличение сброса сточных вод потребителями в сравнении с 2012 годом. Это связано с увеличением объемов водопотребления.
Структурный баланс реализации питьевой по группам абонентов,
 тыс.м3/год
	Объем реализации услуг потребителям всего, в том числе:
	2011г.
	2012г.
	2013г.

	
	37,7
	32,8
	34,9

	население
	35,7
	32,5
	34,3

	бюджетные организации и прочие потребители
	2,0
	0,3
	0,6



Соотношение принятия канализационных стоков от различных групп абонентов,
%
	
Основным потребителем услуги водоотведения является население. Его доля в общем объеме сброса сточных вод составляет 98%.


[bookmark: _Toc397751150][bookmark: _Toc410039967]11.2. оценка  фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
Из септиков частного сектора стоки вывозятся на очистные сооружения.
[bookmark: _Toc397751151][bookmark: _Toc410039968]11.3. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
В настоящее время коммерческий учет  принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100 %. Приборы учета канализационных стоков не установлены у потребителей.
Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261 — ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (ст. 13) производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. 
Заключение: Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.
11.4 результаты ретроспективного анализа за последние годы балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

Данные приведены в п. 2.1. данной Схемы.



[bookmark: _Toc410039969]12. Прогноз объема сточных вод
[bookmark: _Toc410039970]	12.1 сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Ожидаемое  потребление питьевой  воды 
При расчете объемов водоотведения до расчетного срока - 2035 года  приняты следующие показатели:
3. Прогнозное увеличение /уменьшение численности населения в МО;
4. Прогнозное водопотребление предприятий  и организаций МО.
Прогнозное увеличение /уменьшение численности населения в МО:
Изменение численности населения городского поселения до 2035 года.
	Наименование 
	Численность населения на начало 2014 г., чел.
	Численность населения на конец 2035 г., чел.

	Злынковское городское поселение
	5584
	8000

	г. Злынка (административный центр)
	5507
	7890

	д. Петровка
	77
	110

	п. Павловка
	-
	0


Анализируя динамику численности населения за последние годы, по базовому  прогнозу генерального плана  к 2035 году ожидается увеличение численности населения на 43% от показателя 2013 года. 
Прогнозное среднесуточное водоотведение  на срок до 2035 года с учетом развития городского поселения 
	Населенный пункт
	Тип застройки
	Ед. измер.
	Кол-во
	Норма СП 30.13330.2012 
	Расход холодной воды, м3/сут
	Расход горячей воды, м3/сут
	Общий объем водоотведения, м3/сут

	Расчетный период реализации схемы водоснабжения и водоотведения

	г.Злынка
	жилая застройка
	человек
	7890
	250
	1972,5
	----
	1972,5

	общехозяйственные расходы,  10% от общего объема
	 
	 
	 
	 
	 
	197,25

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2169,75

	Расчетный период реализации схемы водоснабжения и водоотведения

	н.п. Петровка
	жилая застройка
	человек
	110
	250
	27,5
	----
	27,5

	общехозяйственные расходы,  10% от общего объема
	 
	 
	 
	 
	 
	2,75

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,25



Генеральным планом предусмотрен один базовый сценарий развития городского поселения.  Сроки и этапы Схемы водоснабжения и водоотведения соответствуют срокам и этапам реализации генерального плана.
Сроки реализации Схемы водоснабжения и водоотведения:
I  этап реализации Схемы – 2020 год.
Расчетный период реализации Схемы – 2035 год. 
Отчетным периодом является 2013 год.
На основании показателей генплана разработан прогнозный баланс поступления сточных вод с учетом подключения всех абонентов к централизованной системе водоотведения.  
	Объем реализации услуг потребителям всего, в том числе:
	факт 2013г.
	2035 г.

	
	34,9
	928

	Население, тыс. м3
	34,3
	910

	бюджетные организации и прочие потребители, тыс.м3
	0,6
	18



[bookmark: _Toc410039971]12.2 расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
На основании вышеуказанных расчетов на период реализации Схемы ВиВ объем прогнозного водоотведения  составляет 2200 м3/сутки. При проектируемой производительности 1200 м3/сутки, объемов мощностей не достаточно, в связи с этим, данной Схемой ВиВ предусмотрены мероприятия по реконструкции и модернизации объектов водоотведения с увеличением мощностей.
Анализ резерва производительности объектов водоотведения, м3/сут.

[bookmark: _Toc410039972]	13. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

[bookmark: _Toc410039973]	13.1 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В муниципальном образовании предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы канализации.
Проектом предусматривается капитальная реконструкция очистных сооружений. Намечается канализование районов новой застройки и реконструкция ветхих сетей канализации. Канализование существующей усадебной застройки предлагается на расчетный срок. В этих районах временно до строительства централизованной канализации рекомендуется оборудование отдельных домовладений биотуалетами заводского изготовления.
[bookmark: _Toc410039974]13.2 перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в период 2014-2035 г.г. планируется:

	№ пп
	Наименование мероприятия

	1
	Строительство 3-х канализационных насосных станций и канализационных сетей 

	2
	Реконструкция КНС№2

	3
	Реконструкция канализационных очистных
сооружений с увеличением мщностей 1000м3/сут.

	4
	Прокладка канализационных сетей и строительство канализационных коллекторов для планируемой застройки на расчетный срок и подключение новых потребителей к централизованной системе водоотведения 9,7 км. 









[bookmark: _Toc410039975]13.3 технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В целом, данные мероприятия позволят обеспечить эффективное функционирование и устойчивое развитие отрасли водоснабжения и водоотведения в МО, защиту окружающей среды и улучшение здоровья и качества жизни населения за счет обеспечения бесперебойного и качественного централизованного водоснабжения и водоотведения. Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.                                                                                                                                                                                   
Общий объем финансирования схемы мероприятий по водоснабжению предполагается из капитальных вложений из средств городского, областного и федерального бюджетов
[bookmark: _Toc410039976]13.4 сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
На объектах ВКХ в городском поселении отсутствует  автоматизированная система управления технологическим процессом.
Рекомендуется внедрение системы контроля и управления посредством GSM связи непосредственно с центрального диспетчерского пункта. Диспетчерская бригада удаленно может контролировать расход, давление, температуру в помещении, протечки и некоторые другие параметры работы объектов. Предусматривается развитие системы диспетчеризации, особенно на удаленных объектах, в рамках программы реконструкции существующих и строительства новых объектов.
[bookmark: _Toc410039977]13.5 границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, в соответствии с Федеральным Законом «Водный кодекс РФ»   утвержденным правительством РФ 03.06.06г. для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ), в границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). В соответствии с Водным кодексом ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона. 
В границах водоохранных зон запрещается:
· использование сточных вод для удобрения почв;
· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускается размещение хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:
· распашка земель;
· размещение отвалов размываемых грунтов;
· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Закрепление на месте границ ВОЗ И ПЗП специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.
Проектные решения.
Мероприятия в области охраны поверхностных водных объектов
Одним из главных мероприятий по охране водных ресурсов является предотвращение загрязнения поверхностных вод, практически все сточные воды, поступающие в водоёмы, в той или иной степени загрязнены. В целях снижения загрязнения поверхностных вод проектом предлагается ряд мероприятий:
Прекращение сброса в водные объекты неочищенных сточных вод из систем канализации города путем реконструкции канализационных очистных сооружений, реконструкции и развития систем водоотведения.
Прекращение сброса в водные объекты неочищенных производственных сточных вод промышленных предприятий, расположенных путём реконструкции и технического перевооружения существующих очистных сооружений и строительства новых.
· выявление и ликвидация  выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф;
Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду от существующих предприятий необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 
· строительство на предприятиях локальных очистных сооружений по очистки производственных сточных вод;
· обеспечение максимальной очистки производственных стоков по современным технологиям, с внедрением высокоэффективных систем очистки;
· всем предприятиям и объектам необходимо обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод (ПДС, ПДК);
· значительного сокращения объёмов сточных вод внедрением оборотного водоснабжения на всех ступенях производства.
Разработка и совершенствование систем экологического ограничения хозяйственной деятельности в водоохранных зонах водных объектов путем:
· организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос и соблюдение регламента их использования;
· обустройства водоохранных зон рек в пределах населенных пунктов.
Мероприятия в области охраны подземных вод
Охрана подземных вод должна будет осуществляться по двум направлениям – не допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.
Рекультивация всех объектов складирования отходов производства и потребления, эксплуатация которых не соответствует экологическим и санитарным правилам и нормам 
Организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровненным режимом и качеством подземных вод 
Обеспечение отсутствия в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, в пределах III пояса ЗСО - источников химического загрязнения.
	Мероприятия по охране водных ресурсов 

	По снижению уровня воздействия на водные объекты
	Выявление и ликвидация  выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф (мероприятия по развитию систем водоотведения бытовых и поверхностных стоков, строительство очистных сооружений).
Предприятиям и коммунальным объектам необходимо: разработать проекты нормативом предельно допустимых сбросов (НДС), согласовать, утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля, обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод (НДС, НДК).

	2015-2035 гг.

	Организация и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностного стока
	Реконструкция существующих очистных сооружений.
Подключение новых площадок строительство к системе водоотведения.
Организация очистки поверхностного стока территории города.
	2015-2035 гг.

	Снижение воздействия на водные объекты
	Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос и соблюдение регламента их использования. 
Проведение инженерных мероприятий по благоустройству водных объектов
	2015-2035 гг.



При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи:
а) обеспечение надежности системы водоотведения;
б) организация централизованного водоотведения на территориях городского поселения, где оно отсутствует;
    в) сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на   технические нужды.
[bookmark: _Toc410039978]14. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc410039979]	14.1 сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.
Контроль за качеством сточных вод осуществляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.
[bookmark: _Toc410039980]15. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на данной стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей используются данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации по единичным расценкам. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.
 Ориентировочная сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определения в ценах 2013 года по проектам объектов-аналогов путем мониторинга цен Центрального региона РФ и СБЦ «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты водоснабжения и канализации».
Расчетная стоимость мероприятий производится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения  с учетом индексов-дефляторов до 2031 года в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен».
Необходимо отметить, что в случае, если в данной Схеме ВиВ перспектива развития водопроводно-канализационного хозяйства отражена не в полном объеме, то необходимо вносить  изменения, то есть производить актуализацию данного проекта. 


Мероприятия реконструкции и модернизации объектов водоотведения муниципального образования
	№ п/п
	Наименование мероприятия/адрес объекта строительства (модернизации, реконструкции)
	Наименова-ние 
н.п.
	Цель реализации мероприятия (ожидаемый эффект)
	Финансовые потребности (в тыс.руб.)

	
	
	
	
	Всего
	2015-2020 г.г.
	до 2035 г.
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Строительство 3-х КНС, напорного и самотечного коллекторов и прокладка канализационных сетей 
	г. Злынка
	Повышение показателей  надежности и бесперебойности водоотведения
	10,5
	6,0
	4,5
	Средства муниципального, областного, федерального бюджетов, а так же средства за счет надбавки к тарифу

	2
	Реконструкция КНС№2
	
	
	125,0
	35,0
	90,0
	

	3
	Реконструкция КОС с увеличением мщностей на 1000м3/сут.
	
	
	360,0
	180,0
	180,0
	

	4
	Прокладка канализационных сетей и строительство канализационных коллекторов для планируемой застройки на расчетный срок и подключение новых потребителей к централизованной системе водоотведения 9,7 км. 
	
	
	5,4
	3,9
	1,5
	

	 
	Итого
	 
	 
	500,9
	224,9
	276,0
	





[bookmark: _Toc410039981]16. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
	Качественные характеристики водоотведения городского поселения соответствуют норме. Целью дальнейшего развития системы водоотведения является поддержание данных показателей в соответствии с требованиями нормативной документации и обеспечение резерва для подключения новых потребителей. Ниже приведены целевые показатели системы водоотведения и способы поддержания данных показателей.

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения.
	Наименование
	Способы достижения

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.
	Контроль за исправным состоянием оборудования КНС и очистных сооружений, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры.

	Показатели эффективного использования ресурсов
	Контроль за состоянием трубопроводов. Дальнейшее проведение работ по оснащению КОС и КНС системами диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения.

	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности 
	Согласно программы развития системы водоотведения муниципального образования.


[bookmark: _Toc410039982]16.1 показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Качество сточных вод должно соответствовать нормативным документам охраны окружающей среды.  Основным нормативным документом, в котором воплощена концепция нормирования сбросов, является «Методика разработки нормативов допустимых сбросов НДС веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», утвержденная Приказом МПР РФ от 17.12.2007 г. № 333.
К основным показателям надежности системы водоотведения относятся отказы централизованной системы канализации.
Количество аварий на канализационных сетях в 2013 году – 0. 
[bookmark: _Toc410039983]16.2 показатели качества обслуживания абонентов

Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоотведения осуществляется персоналом МУП «Злынковский районный водоканал».
Качество обслуживания абонентов системы водоотведения может быть повышено за счет безаварийной работы системы и обеспечения централизованной системой водоотведения новых районов (не имеющих в настоящий момент централизованной системы водоотведения).
[bookmark: _Toc410039984]16.3 показатели качества очистки сточных вод

Контроль за качеством сбрасываемых стоков осуществляет химическая лаборатория ОС. 
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг и их соответствие государственным утвержденным стандартам качества. 
В том числе:   
а) общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:
взвешенные вещества -                                                                    4;
БПК5 -                                                                                                4;
аммоний-ион -                                                                                   4;
нитрит-анион -                                                                                  4;
фосфаты (по P) -                                                                               4;
нефтепродукты -                                                                               4 ;
микробиология -                                                                               4;
в) количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
взвешенные вещества -                                                                     4;
БПК5 -                                                                                                3;
аммоний-ион -                                                                                   4;
нитрит-анион -                                                                                   1;
фосфаты (по P) -                                                                                2;
нефтепродукты -                                                                                0;
микробиология -                                                                                 0.


[bookmark: _Toc410039985]16.4 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Контроль за исправным состоянием насосного оборудования и установка частотных регуляторов позволит снизить расход электроэнергии на транспортировку сточных вод.
Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод. 
Централизованная система сбора сточных вод должна гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.
[bookmark: _Toc410039986]16.5. соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

Оценка капитальных вложений, выполненных в данном проекте,  будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и строительство канализационной трубопроводной системы.

[bookmark: _Toc410039987]16.6. иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Иные показатели отсутствуют.
[bookmark: _Toc410039988]17.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения бесхозяйные сети водоотведения не вывлены.














[bookmark: _Toc410039989]18. Графическая часть Схемы водоснабжения и водоотведения.
Злынковское городское поселение.
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	Эксплуатируемые и проектные ВЗС.
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проектные КНС.
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КНС №2
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КНС №1
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Канализационные очистные сооружения г. Злынка
[image: ]
Условные обозначения:
	[image: ]
дебит, м3/час	
всего по водозабрным сооружениям МО	95	факт, м3/час	
всего по водозабрным сооружениям МО	17.649999999999999	
динамика изменения удельной нормы электроэнергии	
2011 г.	2012 г.	2013 г.	1.6849580374435129	1.6632860040567965	1.6494178525226391	соотношение объемов водопроводной сети по показателю "материал изготовления", %
соотношение водопроводной сетипо показателю "материал изготовления"	
чугун	асбестоцемент	полиэтилен	0.41782820097244783	0.17536466774716378	0.40680713128038898	соотношение объемов поднятой воды ВЗС и потерь при производстве и транспортировке,%
соотношение объемов поднятой воды ВЗС и потерь при производстве и транспортировке,5	
реализация	потери	0.90700000000000003	9.335054874112339E-2	Столбец1	


население	бюджет	прочие потребители	0.84302533000356783	8.1341419907242238E-2	7.5633250089190154E-2	Жилые дома	
2011 год	2012 год	2013 год	план установки до 2035 года	1424	1562	1773	2273	здания общественно-делового назначения	
2011 год	2012 год	2013 год	план установки до 2035 года	45	60	60	555	Промышленные объекты	
2011 год	2012 год	2013 год	план установки до 2035 года	5	8	8	13	Резерв производительности ВЗС
Продажи	
резерв производительности ,м3/сут.	фактический подъем,  м3/сут.	1856.4383561643835	423.56164383561656	Динамика показателя потерь при производстве и транспортировке на период реализации Схемы ВиВ
Ряд 1	
2011 год	2012 год	2013 год	2020 год	2030 год	9.3000000000000055E-2	9.3000000000000055E-2	9.3000000000000055E-2	8.0000000000000029E-2	7.0000000000000021E-2	тыс. м3/год	


2011г.	2012г.	2013г.	37.700000000000003	32.800000000000011	34.9	
тыс .м3	





население	бюджетные организации и прочие потребители	0.98	2.0000000000000004E-2	расчетное водоотведение	

анализ резерва производительности, м3/сут.	2200	резерв производительности	

анализ резерва производительности, м3/сут.	-1000	
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